
D EKLARACJA WI.ASO WOSO UzYTKOWYCH

Nr L2-4OltOl2O23

L. N iepowta rza I ny kod identyfi kacyjny typu wyrobu :

FW$..EPS 200-034 PARKING-PoprOGA-EPS EN 13163-T(2)-L(3)-W(3)-S{s}-p{10)-BS2so-CS{10)200-pS(70,-)2

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

lzolacja cieplna w budownictwie.

3. Producent:

FWS Fabryka Wyrob6w Styropianowych Sp. z o.o.
ul. Drukarska 4 96-300 2yrard6w

- Telefony: +48 46 855 48 81,, +48 46 855 40 30 Email: biuro@styropianfws.pl

5. System(-y) oceny i weryfikacji stalych wlaiciwo6ci u2ytkowych:

3

6a. Norma zharmonizowana:

EN L3163:2AL2+AL:20L5,,Wyroby do izolacji ciep|nej w budownictwie,
Wyroby ze styropianu {EPS} produkowane fabrycznie. Specyfikacia"

Jednostka lu b jednostki notyfi kowane:

Polskie Centrum Badaf iCertyfikacji (jednostka notyfikowana nr 1434)

7. Deklarowane wlaSciwo6ci u2ytkowe:

Zasadnicze charakterystyki WlaSciwoici uiytkowe

)p6r cieplny

/Vsp6lczyn nik przewodzenia ciepla
Nie wiqcej ni2

0,034 [Wm.K]
)p6r cicplnv Ru > l.l7 f#rmt
SmboSc dr.r -40mm, T2(*2m1n)

leakcja na ogiei E

frwalo5c reakcji na ogief w funkcji
:iepla, wa ru n k6w atmosferycznych,
itarzenia/deeradacii

Invalo36 lvlaScir,r,oSci Nie pogarsza siq w czasie

Trwalo5i oporu cieplnego w funkcji
ciepla, warunk6w atm osferycznych,
sta rzenia/degradacji

)p6r cieplny i wsp6lczynnik przewodzenia

:iepla
Nie zmienia siq w czasie

l-rwalo36 wtaiciwo6ci : sta bil no36 wymia rowa
ru okre6lonvch warunkach temo.

DS{70,-)2 (S 2%l

/fytrzymalo36 na Sciskanie
Naprg2enie Sciskajqce przy I0%
rdksztalcenia

cs(10i200

/Vytrzymalos6 na

'ozciqganie/zginanie

Wytrzymafo5i na zginanie BS25O

WytrzymaloS6 na rozciqganie prostopadle do
oowierzchni czolowvch

NPD

frwalo66 wytrzymafo6ci na Sciskanie

ru funkcji starzenia i degradacji

Pelzanie przy Sciskaniu NPD

)dporno56 na zamra2anie i odmra2anie NPD

Dlugotrwafa red u kcja gru bo6ci
NPD

)rzepuszczalnoSc wody

Dlugotrwala nasiqkliwo56 wodq NPD

\bsorpcja wody przy dlugotrwalej dyfuzji NPD

)rzepuszczalnoSc pary wodnej Przenikanie pary wodnej NPD



Zasad n icze cha ra kterystYki Wlaiciwoici uiytkowe

Wskainik izolacyjnoici od dfwiek6w
uderzeniowych (dla podt6g)

iztywno56 dynamiczna NPD

3rubo56 NPD

ici5liwoS6 NPD

liqgte spalanie w postaci 2arzenia NPD

Jwalnianie siq substancji niebezpiecznych do Srodowiska wewnQtrznego Brak substancji niebezPiecznYch

WlaSciwoSci u2ytkowe okre6lonego powy2ej wyrobu sq zgodne z zestawem deklarowanych wlaSciwojci

u2ytkowych. Niniejsza deklaracja wla6ciwo6ci u2ytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporzqdzeniem (UE)

nr 305/2011 na wylqcznq odpowiedzialno6i producenta okreSlonego powy2ej.

W imieniu producenta podpisal(-a):

2yrard6w, dn ia 17. 10.2023r.

na Bednarczyk - Cztonek Zarzadu

(imiq nazwisko- stonowisko/ 
fWS Fabryka Wyrobow Styropianowych

czLoNEK ZAR4DU
N,&rJ,"U,V-rt/,

Martvrn BednarizYk
(podpis)(miejsce i dato)

Adres strony internetowej na kt6rej udostqpniono niniejszq deklaracjq wlaSciwoSci u2ytkowych:


