
DEKTARACJA WTASCIWOSCI UzYTKOWYCH

Nr L2-7OlOLl2O23

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

FWS-EpS 200-034 pARKtNG-pOprOGA-EpS EN 13163-r(2)-L(3)-W(31-S(s)-P(10)-8S250-CS(101200-pS(70,-)2

2. Zamierzone zastosowanie I ub zastosowania:

lzolacja cieplna w budownictwie.

3. Producent:

FWS Fabryka Wyrob6w Styropianowych Sp. z o.o.
ul. Drukarska 4,95-300 2yrard6w

Telefony: +48 46 855 48 81, +48 46 855 40 30 Email: biuro@styropianfws.pl

5. System(-y) oceny i weryfikacji stalych wtaSciwoSci u2ytkowych:

3

6a. Norma zharmonizowana:

EN 13163:2012+A1:2015,,Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie.
Wyroby ze styropianu (EPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacia"

Jednostka lub jednostki notyfi kowane:

Polskie Centrum Badafi iCertyfikacji (iednostka notyfikowana nr 1434)

7. Deklarowane wfaSciwo6ci u2ytkowe:

Zasadnicze charakterystyki Wla5ciwo5ci uiytkowe

)p6r cieplny

rVsp6lczynn i k przewodzen ia ciepla
Nie wiqcej ni2

0,034 [W/m.K]

)p6r cieplny Ro > 2,05 [m2Kw]
fruboS6 dr.r-70mm, T2(+2mm)

teakcja na ogief E

frwalo66 reakcji na ogied w funkcji
:iepla, wa ru n k6w atmosferycznych,
;ta rzenia/degradacji

lrwaloSd wlaSciwoSci Nie pogarsza siq w czasie

l-rwalo56 oporu cieplnego w funkcji
:iepta, wa run k6w atmosferycznych,
;ta rzenia/degradacji

)p6r cieplny i wsp6tczynnik przewodzenia

:ieoia
Nie zmienia siq w czasie

trwaloSi wtaSciwoSci : stabilno6i wymiarowa
rv okre6lonvch warunkach temo.

DS(70,-)2 (< 2%)

!aprq2enie Sciskajqce przy 10 % odksztalcenia cs(10)200

ffytrzymatoSi na
'ozciqganie/zginanie

ffytrzymaloSi na zginanie BS25O

rVytrzymalo6i na rozciqganie prostopadle do

lowierzchni czotowvch
NPD

l-rwaloSi wytrzymato6ci na Sciskanie

rv funkcji starzenia i degradacji

)etzanie przy Sciskaniu NPD

)dporno6i na zamra2anie i odmra2anie NPD

)fugotrwala redukcja gruboSci
NPD

)rzepuszczalno6i wody

)tugotrwata nasiqkliwo66 wodq NPD

\bsorpcja wody przy dfugotrwatej dyfuzji NPD

)rzepuszczalno36 pary wodnej )rzenikanie pary wodnej NPD



Zasadnicze charakterystyki WlaSciwo5ci uiytkowe

//skainik izolacyjnoSci od dZwiqk6w

rderzeniowych (dla podl6g)

iztywnoSi dynamiczna NPD

Srubo6i NPD

iciSliwoSi NPD

3iqgte spalanie w postaci 2arzenia NPD

Jwalnianie sie substancji niebezpiecznych do Srodowiska wewnQtrznego Brak substancji niebezpiecznych

WlaSciwoSci u2ytkowe okreSlonego powy2ej wyrobu sE zgodne z zestawem deklarowanych wta5ciwo5ci

u2ytkowych. Niniejsza deklaracja wlaSciwoSci u2ytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporzqdzeniem (UE)

nr 3O5/2OLL na wyfqcznq odpowiedzialno6i producenta okreSlonego powy2ej.

W imieniu producenta podpisaf(-a):

Tomasz Oldak - Prezes

(imiq nozwisko- stanowisko) FWS Fabryka Wyrobtiw Styropianowych Sp. z o o.

Zvrar d6w, d nia 15.01. 2023r.
(miejsce i dato) (podpis)

Adres strony internetowej na kt6rej udostqpniono niniejszq deklaracjq wtadciwo6ci u2ytkowych:

http ://www.styropia nfws. pll

PREZES ZARZADL)

\fG lzr^ aS r eE q/+\
Tomasz Oldak


