DEKLARACJA WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH
Nr 12-50/01/2023

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

FWS-EPS 200-034 PARKING-PODEOGA-EPS EN 13163-T(2)-L(3)-W(3)-5(5)-P(10)-BS250-CS(10)200-DS(70,-)2

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

Izolacja cieplna w budownictwie.

3. Producent:

FWS Fabryka Wyrobow Styropianowych Sp. z 0.0.
ul. Drukarska 4, 96-300 Zyrardéw
Telefony: +48 46 855 48 81, +48 46 8554030 Email: biuro@styropianfws.pl

5. System(-y) oceny i weryfikacji statych wtasciwosci uzytkowych:

3

6a. Norma zharmonizowana:

EN 13163:2012+A1:2015 ,Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie.
Wyroby ze styropianu (EPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja”

Jednostka lub jednostki notyfikowane:

Polskie Centrum Badan i Certyfikacji (jednostka notyfikowana nr 1434)

7. Deklarowane wtasciwosci uzytkowe:

Zasadnicze charakterystyki Whtasciwosci uzytkowe

Nie wiecej niz

Wspodtczynnik przewodzenia ciepta 0,034 [W/m-K]

Opér cieplny Opo6r cieplny Rp > 1,47 [m2K/W]

Grubos¢ dn-50mm, T2(x2mm)

Reakcja na ogien E

Trwato$¢ reakcji na ogien w funkcji
ciepta, warunkéw atmosferycznych, [Trwato$¢ wiasciwosci Nie pogarsza sie w czasie
starzenia/degradacji

Opor cieplny i wspdtczynnik przewodzenia

. Nie zmienia sie w czasie
ciepta

Trwatos$¢ oporu cieplnego w funkcji

ciepta, warunkéw atmosferycznych,

. o Trwato$¢ wiasciwosci: stabilno$¢ wymiarowa
starzenia/degradacji

22 (£ 29
w okreslonych warunkach temp. DEVA-12. (5 25)

Naprezenie $ciskajgce przy 10 % odksztatcenia CS(10)200

Wytrzymatosé na zginanie BS250

Wytrzymatos¢ na — - -
Wytrzymatos¢ na rozcigganie prostopadle do

rozcigganie/zginanie ¢ ] NPD
powierzchni czotowych
Petzanie przy $ciskaniu NPD
Trwatos$¢ wytrzymatosci na sciskanie |0dpornoéé na zamrazanie i odmrazanie NPD
w funkcji starzenia i degradacji Dfugotrwata redukcja grubogci -
Dtugotrwata nasigkliwos$¢ wodg NPD
Przepuszczalnosé wody
Absorpcja wody przy dtugotrwatej dyfuzji NPD

Przepuszczalnos$c pary wodnej Przenikanie pary wodnej NPD




Zasadnicze charakterystyki Witasciwosci uzytkowe
Sztywnosé dynamiczna NPD
Wskaznik izolacyjnosci od dzwiekdw |Gruboéé NPD
uderzeniowych (dla podtég) TapT—. NPD
Ciggte spalanie w postaci zarzenia NPD
Uwalnianie sie substancji niebezpiecznych do Srodowiska wewnetrznego Brak substancji niebezpiecznych

Wiasciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu sg zgodne z zestawem deklarowanych wtasciwosci
uzytkowych. Niniejsza deklaracja wtasciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporzadzeniem (UE)
nr 305/2011 na wytgczng odpowiedzialnosé producenta okreslonego powyze;j.

W imieniu producenta podpisat(-a):

Tomasz Otdak - Prezes

(imie nazwisko- stanowisko) , .
FWS Fabryka Wyrobdw Styropianowych Sp. 2 0.0.

P S ZARZADU _
5 wm7A ¢ ot~ A
Zyrardéw, dnia 16.01.2023r. Tsmnw Qldak

(miejsce i data) (podpis)

Adres strony internetowej na ktérej udostepniono niniejszg deklaracje wtasciwosci uzytkowych:

http://www.styropianfws.pl/




