
DE KIARAcIA wrAScwo5o u2yrKowycH

1'. *,*
Fws-EPS 04o DACH-PODIOGA-EPS EN 13r53-T(2)-r{3}-w(3}-S{s}-p(101-Bs12s-cs(10170-Ds(70,-12

2. Tamienone zastosowa nie lu b zastosowa nia:

lzolacja cieplna w budownictwie.

3. Producent:

FWS Fabryka Wyrob6w Styropianowych Sp. z o.o.
ul. Drukarska 4,9G-300 2yrard6w

Telefony: +ul8 45 855 48 81, +48 46 855 40 30 Email: biuro@styropianfuis.pl

5. System(-y) oceny iweryfikacji statych wfa6ciwofci u2ytkowych:

3

6a. Norma zharmonizowana :

EN 13163:2O12+AL:2O15 ,,Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie.
WVroby ze styropianu (EPS| produkowane fabrycznie. Specyfikacja,,

Jednostka lub jednostki notyfi kowane:

r Ins$utu Techniki Budowlanej fiednostka notyfikorrana nr 14ggl
o Polskie centrum Badaf i cerq/fikadi fiednostka nortyfikorana 14i!4|

7. Deklarowane wfaSciwoSci u2ytkowe:

Zasadnicze charakterystyki Wlaiciwoici uiytkowe

)p6r cieplny

ul/spdrlcrynnik przewodzenia ciepla
Nie wiqcej nii
0,0a0 fWm.Kl

)p6r cieplny RD> 1251m2lw1
iruboSd dru-50mm, T2(*2mm)

Reakcja na ogieri E

frwafoid reakcji na ogieri w funkcji
:iepla, warunk6w atmosferycznych,
;tarzenia/degradacii

IrwaloSi wla6ciwo$ci Nie pogarsza siq w czasie

Inuato5d oporu ciepln"ego w funkcji
:iepta, warunk6w atmosferycznych,
;tarzenia/degradacji

)p6r cieplny i wsp6lczynnik przewodzenia
iepla Nie zmienia siq w czasie

Irwalo66 wlaiciwo5ci: stabilnos6 lvymiarowa
rv okre5lonych warunkach temp. DS(70,-)2 (< 2%l

tlaprq2enie Sciskajqce prry lO % odksztatcenia cs(10)70

W\Ttrzymafo6d na

rozciqganie/zginanie

ftlytrrymalo5i na zginanie 8S125
A/ytrrymalo6d na rozciqganie prostopadle do
rowierzchni czolowvch NPD

lrwatoSd wytrzymalo5ci na Sciskanie
r funkcji starzenia i degradacji

Pelzanie przy Sciskaniu NPD

)dporno6d na zamra2anie i odmraianie NPD

)lugotrwala redu kcja gruboSci NPD
rrzepuszczalno$d wody .rlugotrwala nasiqkliwo5d wodq NPD



Zasadnicze charalterystyki Wlaiciwoici uiytkowe

\bsorpcja wody przy dlugotrwalej dyfuzji NPD

trzepuszczalnoSd pary wodnej >rzenikanie pary wodnej NPD

A/skainik izolacyjno6ci od diwiqk6w
rderzeniowych (dla podf6g)

iztywnoSd dynamiczna NPD

Grubo6i NPD

ici6liwo56 NPD
3iqgle spalanie w postaci 2arzenia NPD
Jwalnianie siQ substancji {gbezpiecznych do Srodowiska wewnetrznego Brak substancji niebezpiecznych

Wlaiciwo6ci u2ytkowe okre5lonego powy2ej wyrobu sE zgodne z zestawem deklarowanych wla6ciwoSci
u2ytkowych. Niniejsza deklaracja wlaSciwoSci u2ytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporzqdzeniem (UE)
nr 3o5 / 2011 na wyfqcznq od powiedzia Inosd prod ucenta okreSlonego powy2ej.

W imieniu producenta podpisal(-a):

Tomasz Oldak - Prezes
(imiq nozwisko- stonowisko/ nvs ralryra wyrobdw Styropianowych Sp, z o.o,

PREZES ZARZ4Pg

Yvv,r+rz b (v+4
2yrard6w, dnia 16,01.2023 r. Tomasz Otd,ak

(miejsce idata) w

Adres strony internetowej na kt6rej udostqpniono niniejszq deklaracjq wtafciwoici u2ytkowych:

http://www.stylopianfuis. pl/


