
DE KTARAcTA wrAScwo5cr u2wKowvcH
Nr th80/0112023

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

FWgEPS 040 DACH-POIXOGA-EPS EN 13153-T(2Fr(31-W(31-S(sl-p(101-BS12s-CStl0l7CDS(70,-12

2. Zamierzone zastosowa nie lub zastosowa nia :

lzolacja cieplna w budownictwie.

3. Producent:

FWS Fabryka lltfyrob6w Styropianowych Sp. z o.o.
ul. Drukarcka 4 96-300 2yrard6w

Tefefony: +48 46 855 48 81, +48 46 855 rtO 30 Email: biuro@styropianfuis.pl

5. System(-y) oceny i weryfikacji stalych wfa6ciwo5ci u2ytkowych:

3

6a. Norma zharmonizowana:

EN 13163:2012+A1:2O15 
"Wyroby 

do izolacji cieplnej w budownictwie.
Iffyroby ze styropianu (EPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacia"

Jednostka lub jednostki notyfi kowane:

o Inshftutu Techniki Budowlanei fiednostka notyfikorana nr 1rt88l
o Polskie centnrm Badaf i certyfikacji fiednostka notyfikorrana 1434)

7. Deklarowane wlaSciwo6ci u2ytkowe:

Zasadnicze charakterysgi Wla5ciwoSci uiytkowe

Cp6r cieplny

fr'sp6fcrynn ik przewodzenia ciepfu
Nie wiqcei ni2

0,04OfWm.Kl
)p6r cieplny RD> 2,oo tm'?xtwt
iruboSd dH-80mm, T2(*2mm)

leakcja na ogieri E

lrwafoSd reakcji na ogieri w funkcji
:iepia, warunk6w atmosferycznych,
;tarzenialdegradacii

Irwato$d wlaSciwoSci Nie pogarsza siq w czasie

fru/afo6i oporu cieplnego w funkcji
;iepla, warunk6w atmosferycznych,
;tarzenia/degradacji

)p6r cieplny i wsp6lcrynnik przewodzenia
:iepla Nie zmienia siq w czasie

Irwato5d wlaiciwo5ci: stabilno5d wymiarowa
rv okreSlonych warunkach temp. DS{70,-}2 (< 2%l

laprqienie fciskajqce prry 10 % odksztafcenia cs(10)70

Atytrzymalogi na
'ozciqganie/zginanie

ffirrymato6i na zginanie BS125

Nytrzymalo(i na rozciqganie prostopadle do
rowierzchni czofowvch

NPD

frwaloSd wytrrymalofci na Sciskanie
u funkcji starzenia i degradacji

tehanie przy Sciskaniu NPD

)dporno5i na zamraianie i odmraianie NPD

)f ugotrwala redukcja gru bo6ci NPD
trzepuszczalnofi wody )lugotrwala nasiqkliwoSi wodq NPD



Zasadnicze drarakterptyki Wta5ciwo5cl uiytkowe

\bsorpcja wody prry dtugotnualej dyfuzji NPD

lrzepuszczalnoS6 pary wodnej Przenikanie pary wodnej NPD

fi/skainik izolacyjnoSci od diwiqk6w
rderzeniowych (dla podf6g)

iztyuvno5d dynamiczna NPD

SruboSd NPD

rclSllWOsc NPD

-^iqgle spalanie w postaci 2arzenia NPD
Jwalnianie sie substancji niebezpiecznych do srodowiska wewnqtrznego Brak substancji niebezpiecznych

Wla5ciwoSci u2ytkowe okreSlonego powyiej wyrobu sq zgodne z zestawem deklarowanych wfaSciwoSci
uZytkowych' Niniejsza deklaracja wfa6ciwofci uiytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporzqdzeniem (UE)
nr 3o5/20rL na wylqcznq odpowiedzialnoSd producenta okreslonego powy2ej.

W imieniu prod ucenta podpisal(-a):

Tomasz Oldak- Prezes
(imiq nazwisko- stanowisko) 

FWS Fabryka tvyrobriw styropianowych Sp. z o,o.

?yard6w, dnia 16.01.2023 r.

PREZES ZARZAD'U

T? t^n 412 6g'z+q
Tbmasz Oldak

(podpis)(miejsce idota)

Adres strony internetowej na kt6rej udostqpniono niniejszq deklaracjq wtaSciwo5ci u2ytkowych:

http://www.styropia nfws. pl/


