
DE KTARAoA wrAScwo5q u2wKowycH
Nr tl-40l0112023

1". Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

FW$EPS (H0 DACH-POIIIOGA-EPS EN 13153-T(21-r(31-W(31-S{s}-p(10}-BS12s-CS{10l7CDSl7O,-12

2. Zamierzone zastosowa nie lub zastosowa nia :

lzolacja cieplna w budownictwie.

3. Producent:

FWS Fabryka llttfrobriw Styropianonrych Sp. z o.o.
ul. Drukarska 4,96-300 2yrard6w

Elglgny, +48 46 855 48 81, +48 46 855 40 30 Emait: biuro@styropianfirs.pt

5. System(-y) oceny iweryfikacji stalych wfaSciwofci u2ytkowych:

3

6a. Norma zharmonizowana :

EN 13163:2o12+Alz2ot5 
"lltlyroby 

do izolacji cieplnej w budownictwie.
tllffroby ze styropianu (EPS| produkowane fabrycznie. Specyfikacja"

Jednostka lub jednostki notyfi kowane:

o Instytutu Techniki Eudowlanej fiednostka no\fikowana nr llggl
o Polskie centrum Badafi i certyfikacii fiednostka notyfikowana 1434)

7. Deklarowane wfaiciwoSci u2ytkowe:

Zasadnicze charakterystyki Wlaiciwoici uiytlowe

)p6r cieplny

ft/sp6fczynnik przewodzenia ciepfa
Nie wiqcej nii

0,040 [W/m.Kl
)p6r cieplny Ro> l,o0 [m2lvfl
fruboSd dru-4Omm, T2(+2mm)

teakcja na ogieri E

frwaloii reakcji na ogief w funkcji
:iepla, warunk6w atmosferycznych,
;tarzenia/degradacii

IrwaloSd wlafciwoSci Nie pogarsza siq w czasie

Irwatoid oporu cieplriego w funkcji
;iepla, warunk6w atmosferycznych,
;tarzenia/degradacji

)pdr cieplny i wsp6fczynnik przewodzenia
;iepta Nie zmienia siq w czasie

frwaloSd wfa5ciwoici: stabilnofd wymiarowa
r okreSlonych warunkach temp. DS(70,-)2 (< 2%l

Iaprqienie Sciskajqce pral lA % odksztatcenia cs(10)70

Alytrzymalo3d na
ozciqganie/zginanie

f/ytrrymato5i na zginanie 8S125
Atytrzymalo5d na rozci4ganie prostopadle do
rowierzchni czolowvch NPD

fnrtralo56 wytrrymalo5ci na Sciskanie
r funkcji starzenia i degradacji

>elzanie prry Sciskaniu NPD

)dporno56 na zamraianie i odmraianie NPD

)lugotrwala redukcja grubo5ci NPD
)rzepuszczalno56 wody )lugotrwala nasiqkliwodd wodq NPD



Zasadnicze cfiarakterystyki Wta5ciwoici uiytkowe

{bsorpcja wody przy dfugotnrralej dyfuzji NPD

)rzepuszczalno3d pary wodnej )rzenikanie pary wodnej NPD

Wskainik izolacyjnoSci od diwiqk6w
rderzeniowych {dla podf6e)

iztywno5d dynamiczna NPD

Srubo5d NPD

rctsffwosc NPD
Siqgle spalanie w postaci iarzenia NPD
Jwalnianie siq substancii niebelpiecznych do srodowiska wewnetrznego Brak substancji niebezpiecznych

wlaiciwoici uiytkowe okre6lonego powyiej wyrobu sq zgodne z zestawem deklarowanych wlasciwosci
uiytkowych. Niniejsza deklaracja wfa6ciwo$ci u2ytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporzqdzeniem (UE)
nr 3osl1ot1- na wyfqcznq odpowiedzialnoSd producenta okreSlonego powy2ej.

W imieniu producenta podpisal(-a):

Tomasz Otdak - Prezes
(imiq nozwisko- stanowisko) FWS Fabryka wyrobdw styropianorvych sp. z o.o.

PIgES zAjzADU
Yvur+gz 7€b/+u-

2yrard6w, dnia 16.AL2O23 r. Tomasz Old,ak

Adres strony internetowej na kt6rej udostqpniono niniejszq deklaracjq wlaiciwoSci uiytkowych:

http://www.styropianfuis. pt/


