
DE KTARAoA wrAScwo5ct u2wKowycH
Nr 4-14O10112023

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

FW$EPS 040 DACH-POIIOGA-EPS EN 13163-T(2FL{31-W(3}-S(5}-P(101-BS125-CS(10170-DS(70,-12

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowa nia:

lzolacia cieplna w budownictwie.

3. Producent:

FWS Fabryka llgrob6w Styropianowych Sp. z o.o.
ul. Drukarska 4 96-300 2yrard6w

Tefefony: +48 46 855 48 81, +4846 855 rto 30 Email: biuro@styropianfuis.pl

5. System(-y) oceny iweryfikacji statych wfaSciwoSci u2ytkowych:

3

6a. Norma zharmonizowana:

EN 13163 :2 Otz+ Al,ZAtS,,\llfr roby do izolacji cieplnej w budownictwie.
WVroby ze styrgpianu (EPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja,,

Jednostka lub jednostki notyfi kowane:

o Insh/tutu Techniki Budowlanei fiednostka notyfikorrana nr lzlggl
r Polskie centnrm Badaf i Gertyfikacji fiednostka notyfikowana 1rt34)

7. Deklarowane wla5ciwo6ci uiytkowe:

Zasadnicze charakterystyki Wla5ciwo6ci uiytkowe

3p6r cieplny

Wsp6lcrynnik przewodzenia ciepta
Nie wiqcej ni2

9040 [w/m.Kl
)p6r cieplny RD> 3,50 tm'?wwt
SruboSd dru-140mm, T2(+2mm)

leakcja na ogiefi E

l-rwafoSe reakcji na ogief w funkcji
:iepla, warun k6w atmosferycznych,
;tarzenia/degradacii

trwaloSd wlaSciwoSci Nie pogarsza siq w czasie

lrwaloSi oporu cieplnbgo w funkcji
:iepla, warunk6w atmosferycznych,
;tarzenia/degradacji

)p6r cieplny i wsp6fczynnik przewodzenia
:iepla Nie zmienia siq w czasie

lrwato6d wlaiciwoSci: stabilnoid wymiarowa
r okreSlonych warunkach temp. DS{70,-}2 (<7%l

tlaprq2enie Sciskajqce prry 10 % odksztalcenia cs(10)70

Alytrzymalosc na
'ozciqganie/zginanie

l/ytrrymatoSi na zginanie 8S125
uVytrzymalodi na rozciqganie prostopadle do
rowierzchni czolowych NPD

l-rwalo5d wytrrymafoSci na Sciskanie
r funkcji starzenia i degradacji

tehanie prry Sciskaniu NPD

)dporno6i na zamra2anie i odmra2anie NPD

)lugotrwata redukcja gruboSci NPD
)rzepuszczalnoSd wody )lugotnrrafa nasiqkliwoSi wodq NPD



Zasadnica charalterysfyki Wla5ciwofci uiytkore

\bsorpcja wody przy dfugotnralej dyfuzji NPD

trzepuvczalnoSd pary wodnej >rzenikanie pary wodnej NPD

rtl/skainik izolacyjnoSci od diwiqk6w
rderzeniowych (dla podt6e)

iztywnoS6 dynamiczna NPD

irubo6d NPD

ici6liwoSi NPD
3iggie spalanie w postaci 2arzenia NPD
Jwalnianie sie substancji liebezpiecznych do Srododska wewnqtrznego Brak substancji niebezpiecznych

WfaSciwo6ci u2ytkowe okreSlonego powy2ej wyrobu sq zgodne z zestawem deklarowanych wla6ciwo6ci
u2ytkowych. Niniejsza deklaracja wla6ciwoici u2ytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporzqdzeniem (UE)
nr 3o5/2oLL na wyfqcznq odpowiedzialnoSd producenta okreflonego powyiej.

W imieniu producenta podpisal(-a):

Tomasz Otdak- Prezes
(imiq nazwisko- stonowiskol rws ral,yra lvyrobriw styropianoviych sp. z o.o.

PREZES ZARZADU

Zyrardriw, dnia 16.01.2023 r. Y"XATT 
tzGne+u

(miejsce idata) w

Adres strony internetowej na ktdrej udostqpniono niniejszq deklaracjq wfa5ciwofci uiytkowych:

ltttp ://www.styropia nfuis. pll


