
DE KTARAcJA wrAScwo5cl u2wKowycn
Nr 4-110/0112023

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

FW$EPS 040 DACH-POIXOGA-EPS EN 13163-T(21-r(31-W(31-S(sl-p(101-8S125-CS(10170-DSl7O,-12

2. Zamierzone zastosowa nie lub zastosowa nia :

lzolacja cieplna w budownictwie.

3. Producent:

FWS Fabryka lAtyrob6w Styropianowych Sp. z o.o.
ul. Drukarska 4 95-300 2ynrd6w

T"!gfo!y, +48 46 855 48 81, +48 46 855 rtO 30 Email: biuro@styropianfirvs.pl

5. System(-y) oceny i weryfikacji stafych wlaSciwo6ci u2ytkowych:

3

6a. Norma zharmonizowana:

EN 13163:2O12+A!;2O!.5,,l/ltyroby do izolacii cieplnej w budownictwie.
Wyroby ze styropianu (EPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja,,

Jednostka lub jednostki notyfi kowane:

. lnsbytutu Techniki Budowlanej $ednostka notyfikowana nr 14gg|
o Polskie centrum Badarl i Gertyfikacii fiednostka notyfikowana t4il4)

7. Deklarowane wlaSciwo5ci u2ytkowe:

Zasadnicze charakterystyki Wta6ciwofci uiytkowe

Op6r cieplny

fi/spdcrynnik przewodzenia ciepla
Nie wiqcej ni2

O040 [Wm.Kl
)p6r cieplny RD>2,751m2rvW1

iruboSc dru-110mm, T2(+2mm)

teakcja na ogief E

lrwaloid reakcji na ogief w funkcji
:iepla, warunk6w atmosferycznych,
;tarzenia/degradacii

Irwalo5d wla$ciwoSci Nie pogarsza siq w czasie

Irwafodi oporu cieplrfego w funkcji
:iepla, warunk6w atmosferycznych,
;tarzenia/degradacji

)p6r cieplny i wsp6lczynnik przewodzenia
:iepla Nie zmienia siq w czasie

lnraloid wlaiciwo6ci: stabilnosd wymiarowa
u okre5lonvch warunkach temp. DS(70,-)2 lsz%l

laprqZenie Sciskajqce prry 10 % odksztalcenia cs(10)70

Atytrrymalo6i na
ozciqganie/zginanie

rtVytrrymatoSd na zginanie 8S125

{tlytrrymalosd na rozciqganie prostopadle do
rowiezchni czolowych NPD

IrwaloSd wytrzymaloSci na Sciskanie
nr funkcji starzenla i degradacji

>elzanie przy Sciskaniu NPD

)dpornofd na zamra2anie i odmra2anie NPD

Dlugotrwala redu kcja gru bo$ci NPD
trzepuszczalnoSd wody )lugotrwala nasiqkliwo6i wodq NPD



Zasadnicre charalterystyki Wlaiciwoici uiytkowe

\bsorpcja wody prry diugotrwalej dyfuzji NPD

)rzepuszczalno56 pary wodnej trzenikanie pary wodnej NPD

Itlskainik izolacyjnoici od diwiqk6w
rderzeniowych (dla podf6g)

iztywno5i dynamiczna NPD

Srubofi NPD

lcisliwo66 NPD

)iqgle spalanie w postaci Larzenia NPD

Jwalnianie siq substancji niebezpiecznych do Srodowiska wewnqtrznego Brak su bstancji niebezpiecznych

Wfa5ciwoSci u2ytkowe okreSlonego powy2ej wyrobu sq zgodne z zestawem deklarowanych wla5ciwoSci
u2ytkowych. Niniejsza deklaracja wfa6ciwoSci uiytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporzqdzeniem (UE)
nr 3o5/20LL na wylqcznq odpowiedzialno66 producenta okreSlonego powy2ej.

W imieniu producenta podpisaf(-a):

Tomasz Otdak- Prezes
(imiq nozwisko- stanowisko) FWS Fabryka wyrob6wStyropianowych sp. zo.o.

PREZES ZARZADU
fpWt lf ?a 6 t-wkW

Tomasz Oldak2yrard6w, dn ia 16.01.2O23 r.
(miejsce i doto)

Adres strony internetowej na kt6rej udostqpniono niniejszq deklaracjq wla3ciwo6ci u2ytkowych:

http://www.styro pia nfuis. pl/


