
DEKLARACJA WTASCIWOSCI UzYTKOWYCH

Nr 8-170/0t12O23

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

FWS-EpS 8O-O30 DACH-pODTOGA-GRAFrr-EpS EN 13153-r(2)-r(3)-w(3)-S(s)-P(10)-BS12s-Cs(10)80-DS(70,-)2

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowa nia:

lzolacja cieplna w budownictwie.

3. Producent:

FWS Fabryka Wyrob6w Styropianowych Sp. z o.o.
ul. Drukarska 4,95-300 Zyrard6w

Telefony: +48 45 855 48 81, +48 46 855 40 30 Email: biuro@styropianfws.pl

5. System(-y) oceny i weryfikacji stafych wlaSciwo5ci u2ytkowych:

6a. Norma zharmonizowana :

EN 13153:2Ot2+Al:20t5 ,,Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie.
Wyroby ze styropianu (EPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja"

Jednostka I ub jednostki notyfi kowa ne:

olnstytutu Techniki Budowlanei (iednostka notyfikowana nr 1488)
oPolskie Centrum Badaf i Certyfikacji (iednostka notyfikowana 14341

7. Deklarowane wtaSciwoSci u2ytkowe:

Zasadnicze charakterystyki WfaSciwo5ci uiytkowe

)p6r cieplny

ffsp6tczynnik przewodzenia ciepla
Nie wiqcej ni2

0,030 [W/m'Kl

)p6r cieplny Ro > 5,66 Im2r/wl
fruboSi drrr -170mm, T2(+2mm)

leakcja na ogieri E

frwalo6d reakcji na ogief w funkcji
:iepta, warunk6w atmosferycznych,
;ta rzenia/deera dacii

frwaloSd wlaSciwoSci Nie pogarsza siq w czasie

frwalo66 oporu cieplnego w funkcji
:iepta, wa runk6w atmosferycznych,
;ta rzen ialdegrad acji

)p6r cieplny i wsp6lczynnik przewodzenia

:iepfa
Nie zmienia siq w czasie

l-rwalo56 wtaiciwo6ci: stabilnoSi wymiarowa
ru okreSlonvch warunkach temp.

DS(70,-)2 (< 2%)

\aprq2enie Sciskajqce przy 10 % odksztatcenia
cs(10)80

/Vytrzymalo56 na
"ozciqganie/zginanie

rVytrzymalo5i na zginanie 8S125

ffytrzymaloSi na rozciqganie prostopadle do

rowierzchni czoiowych NPD

l-rwalo56 wytrzymato6ci na Sciskanie

ru funkcji starzenia i degradacji

)etzanie przy Sciskaniu NPD

)dpornoSi na zamra2anie i odmra2anie NPD

)tugotrwata redukcja grubo6ci NPD

)rzepuszczalnoSi wody )tugotrwala nasiqkliwo56 wodq NPD



Zasad nicze cha ra kterystyki WlaSciwo5ci uiytkowe

\bsorpcja wody przy dlugotrwatej dyfuzji NPD

)rzepuszczalnoSi pary wodnej )rzenikanie pary wodnel NPD

ffska2nik izolacyjno5ci od diwiqk6w
rderzeniowych (dla podt6g)

iztywnoSi dynamiczna NPD

3rubo56 NPD

iciSliwoS6 NPD

liqgle spalanie w postaci Zarzenia NPD

Jwalnianie siq substancji niebezpiecznych do Srodowiska wewnqtrznego Brak su bstancji niebezpiecznych

WfaSciwoSci uiytkowe okreSlonego powyiej wyrobu sE zgodne z zestawem deklarowanych wlaSciwoSci

u2ytkowych. Niniejsza deklaracja wta6ciwo6ci u2ytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporzqdzeniem (UE)

nr 3O5/20!L na wylEcznE odpowiedzialnoSi producenta okre5lonego powy2ej.

W imieniu producenta podpisat(-a):

Tomasz Ofdak - Prezes

( i mi q n azwi sko- sto nowi sko)

2y rar d6w, d n ia 15.01. 2023r.
(miejsce idato) (podpis)

Adres strony internetowej na kt6rej udostqpniono niniejszq deklaracjq wta5ciwoSci u2ytkowych:

http ://www.styropia nfws. pll

FWS Fabryka Wyrobdw Styropianowych Sp, z o,o.

PREZES ZARZADU

Vnr^+q^ 
't29 L4.t

Tomasz Oldak


