
DE KTARACJA WTASCIWOSCI U2YTKOWYCH

Nr 8-130/0L12023

1". Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

FWS-EpS 80-O3O DACH-pODTOGA-GRAFrr-EpS EN 13163-T(2)-L(3)-w(3)-S(5)-P(10)-BS12s-CS(10180-DS(70,-)2

2. Zamierzone zastosowa nie I ub zastosowa nia :

lzolacja cieplna w budownictwie.

3. Producent:

FWS Fabryka Wyrob6w Styropianowych Sp. z o.o.
ul. Drukarska 4, 95-300 2yrard6w

Telefony: +48 45 855 48 81, +48 46 855 40 30 Email: biuro@styropianfws.pl

5. System(-y) oceny i weryfikacjistatych wla6ciwoSci u2ytkowych:

6a. Norma zharmonizowana:

E N 13153 :2 0L2+ A1-:2Ot5,,Wyroby do izolacj i ciep I nej w budownictwie.
Wyroby ze styropianu (EPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja"

Jednostka lub jednostki notyfikowane:

olnstytutu Techniki Budowlanei (iednostka notyfikowana nr 1488)
oPolskie Centrum Badari i Certyfikacji(iednostka notyfikowana 1434)

7. Deklarowane wfaSciwoSci u2ytkowe:

Zasadnicze charakterystyki Wlaiciwo5ci uiytkowe

)p6r cieplny

//sp6tczynnik przewodzenia ciepta
Nie wiqcej ni2

0,030 [W/m.K]

)p6r cieplny Ro > 4.33 tm2ruwl
3ruboSi dru-130mm, T2(+2mm)

leakcja na ogief E

l-rwato5i reakcji na ogie6 w funkcji
:iepla, warunk6w atmosferycznych,
;ta rzen ia/degrada cji

frwaloS6 wla6ciwoSci Nie pogarsza siq w czasie

l-rwalo6i oporu cieplnego w funkcji
)p6r cieplny i wsp6tczynnik przewodzenia

:ieola
Nie zmienia siq w czasie

.tepld, wdI uItKow dLIIlu5rer yLZilyLr r,

;tarzenia/degradacji
lrwalo6d wtaSciwo5ci: stabilno6i wymiarowa
ru okreSlonych warunkach temp.

DS(70,-)2 (< 2%)

tlaprq2enie Sciskajqce przy 1-0 % odksztafcenia
cs(10)80

A/ytrzymatoSi na
'ozciqganie/zginanie

ffytrzymato5d na zginanie BS125

ffytrzymalo6i na rozciqganie prostopadle do

:owierzchni czolowych NPD

)etzanie przy Sciskaniu NPD
frwafosc wytrzyma{osci na scisl(anre

w funkcji starzenia i degradacji
)dporno5i na zamra2anie i odmra2anie NPD

)tugotrwala redukcja grubo5ci NPD

PrzepuszczalnoSi wody )iugotrwafa nasiqkliwo5i wodq NPD



Zasadnicze charakterystyki WlaSciwo5ci uiytkowe

\bsorpcja wody przy dtugotrwatej dyfuzji NPD

)rzepuszczalno6i pa ry wodnej )rzenikanie pa ry wodnej NPD

rVska2nik izolacyjno6ci od dlwiqk6w
rderzeniowych (dla podt6e)

iztywno5i dynamiczna NPD

SruboSi NPD

iciSliwoSi NPD

liqgte spalanie w postaci 2arzenia NPD

Jwalnianie siq substancji niebezpiecznych do Srodowiska wewnetrznego Brak substancji niebezpiecznych

WlaSciwoSci uzytkowe okreSlonego powy2ej wyrobu sE zgodne z zestawem deklarowanych wta6ciwo5ci

u2ytkowych. Niniejsza deklaracja wtaSciwodci u2ytkowych wydana zostaje zgodnie z rczporzEdzeniem (UE)

nr 305/201L na wylEcznE odpowiedzialnoSi producenta okreSlonego powyiej.

W imieniu producenta podpisat(-a):

Tomasz Ofdak - Prezes

(imiq nazwisko- stanowisko) FWS Fabryka Wyobdw Stytopianowych Sp. z o.o,

PSEZ>ES ZARZADU

\ 6 tnca'*z (9 +YftI
Tomasz Oldak2yrard6w, dnia 15.01.2023r.

(miejsce i data) (podpis)

Adres strony internetowej na kt6rej udostqpniono niniejszq deklaracjq wlaSciwoSci u2ytkowych:

http://www.styropia nfws. pl/


