DEKLARACJA WLASCIWOSCI UZYTKOWYCH
Nr 1-190/01/2023

1. Nlepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

FWS-EPS S 042 FASADA-EPS EN 13163-T(1)-L(2)-W(2)-5(5)-P(10)-BS50-DS(70,-)2-TR80

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania;

_lzolacja ciepina w budownictwie.

3, Producent;

FWS Fabryka Wyrobéw Styropianowych Sp. z 0.0.

ul. Drukarska 4, 96-300 Zyrardéw

Te!efony +48 46 855 48 81, +48 46 855 40 30 Emai! bluro@styropaanfws pl

5. System( y) oceny | weryfikacji statych wiasciwosci uzytkowych
3

6a, Norma zharmonizowana;

EN 13163:2012+A1:2015 ,Wyroby do izolacji ciepinej w budownictwie,
wvroby ze styropianu (EPS) produkowane fabrycznie Specyﬁkacja"

Jednostka lub jednostkl notyfikowane:

e Instytutu Techniki Budowlanej (jednostka notyfikowana nr 1488)
e Polskie Centrum Badan i Certyfikacji (jednostka notyfikowana nr 1434)

7. Deklarowane wiasciwosci uzytkowe:

Zasadnicze charakterystyki
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Zasadnicze charakterystyki Wiasciwosci uzytkowe
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Wiasciwoséci uzytkowe okreslonego powyiej wyrobu sg zgodne z zestawem deklarowanych wiasciwosci
uzytkowych. Niniejsza deklaracja wiasciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporzadzeniem (UE)
nr 305/2011 na wylaczna odpowiedzialno$¢ producenta okreslonego powyzej.

W imieniu producenta podpisai(-a):

Tomasz Otdak — Prezes

 (imig nazwisko- stanowisko) TS Febryka Wyrobéw Syapianomych 35, .
PREZES ZARZADU
| WA, Okrdf

_Zyrardéw, dnia 16.01.2023 r. 7 Tomasz Otdat,

(miejsce i data) ~(podpis)

Adres strony internetowej na kiérej udostepniono niniejsza deklaracje wiasciwosci uzytkowych:
__http://www.styropianfws.pl/




