DEKLARACJA WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH

Nr 1-300/01/2023

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu;
FWS-EPS S 042 FASADA-EPS EN 13163-T(1)-L{2)-W(2)-5(5)-P(10)-BS50-DS(70,-)2-TR80

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania;

lz_gl_ac]a c_igplna w budoynlct\yie.

3, Producent;

FWS Fabryka Wyrobéw Styropianowych Sp. z 0.0.

ul. Drukarska 4, 96-300 Zyrardéw

Telefony +48 46 855 48 81, +48 46 855 40 30 Ematl biuro@styropianfws pl ~

5. System(-y) oceny | weryfikacji stalych wiasciwoséci uzytkowych

3

6a. Norma zharmonizowana;

EN 13163:2012+A1:2015 ,Wyroby do izolacji ciepinej w budownictwie,
Wyrobv ze styroplanu (EPS) produkowane fabrycznle. Specyﬂkacja

Jednostka lub jednostki notyfikowane:

e Instytutu Techniki Budowlanej (jednostka notyfikowana nr 1488)

) Polskle Centrum Badan i Certyﬁkacn (jednostka notyﬁkowana nr 1434)

7. Deklarowane wiasciwosci uzytkowe:

Zasadnicze charakterystyki

Wiasciwosci uzytkowe

Opdr cieplny

Wspétczynmk przewodzenla ciepta

~ Nie wiecej niz
0,042 [W/m-K]

Opér cxeplny

Rp27,10 [mzK/W]

Gruboéé

du BOOmm, Tl(ilmm)

Reakéja na c')rgAier‘or

E

Trwato$¢ reakeji na ogien w funkcji
ciepta, warunkdw atmosferycznych,
starzenia/degradacji

Trwalosé wiasciwosci

Nie pogarsza sie w czasie

Trwatos¢ oporu ciepinego w funkcjl
ciepta, warunkéw atmosferycznych,
starzenia/degradacji

[Opér cieplny | wspétczynnik przewodzenia
ciepta

Nie zmienia sie w czasie

Trwato$¢ whasciwosci: stabilnoéé wymiarowa
w okreslonych warunkach temp,

DS(70,-)2 (< 2%)

Naprezeme sciska)aée brzy 10 % odksztaicenia NPD
Wytrzymatosé na Wytrzymatoéé na zgmame BSSO
rozciaganie/zginanie Wytrzymato$é na rozcigganie prostopadle do TR80
- powierzchniczotowych I i .
Pefzanie przy $ciskaniu NPD
Trwato$¢ wytrzymatodci na sciskanie [ e ——
; A ’ Odpornoéé na zamrazanie | odmrazame NPD
w funkcji starzenia i degradacji : L. I TR M. N
Dfugotrwafa redukc;a grubosa NPD
Dtugotrwata nasuakliwoéé woda NPD
Przepuszczalno$é wody
Absorpcja wody przy diugotrwatej dyfuzji NPD




Zasadnicze charakterystyki Wiasciwosci uizytkowe

Pfiebﬁéitiéihééé ;;éry denejw Przenikanie pary wodnej o - NPD

Sztywnos¢ dynamiczna ~ NPD
Wskaznik izolacyjnoéci od diwiekéw Grupos¢e @~ | NPD
uderzeniowych (dia podtég) CCitliwose e NPD
Ciage spalanie w postac arzen T wo
Uwalnianie sie substancji niebezpiecznych do érodowiska wewnetrznego | Brak substancji niebezpiecznych |

Wiasciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu sa zgodne z zestawem deklarowanych wiasciwosci
uzytkowych. Niniejsza deklaracja wiasciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporzadzeniem (UE)
nr 305/2011 na wylaczng odpowiedziainos¢ producenta okreélonego powyzej,

W imieniu producenta podpisat(-a):

Tomasz Oldak ~ Prezes
- THoTdbryka Wyrobow Styropianaych 5, ; -

imie nazwisko- stanowisko) Hych
o 4 PREZES ZARZADU

| bwA4yz Benay

T
Zyrardéw, dnia 16.01.2023 1. omasz Otdak

(miejsce i data) (podpis]

Adres strony internetowej na ktérej udostepniono niniejsza deklaracje wiasciwosci uzytkowych:
hitp://wwwtyroplantwe.pl/ = 00




