DEKLARACIA WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH

Nr 1-110/01/202

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu;
FWS-EPS S 042 FASADA-EPS EN 13163-T(1)-L(2)-W(2)-5(5)-P(10)-BS50-DS(70,-)2-TR80

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania;

Izolacja ciepina w budownictwie.

3, Producent;

FWS Fabryka Wyrobéw Styropianowych Sp. z o.0.

ul. Drukarska 4, 96-300 Zyrardéw

_Tlglefony: +4846 855 48 81, +48 46 855 40 30 Ema{lﬂ:‘ blum@s;yrqpianfws,gl -

5. System(-y) oceny | weryfikacji statych wiasciwosci uzytkowych:

2

6a, Norma zharmonizowana;

EN 13163:2012+A1:2015 , Wyroby do izolacji ciepinej w budownictwie.

Wyroby ze styropianu (EPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja”

Jednostka lub jednostki notyfikowane:

Instytutu Techniki Budowlanej (jednostka notyfikowana nr 1488)

7. Deklarowane wiasciwosci uzytkowe:

Zasadnicze charakterystyki

Wiasciwosci uzytkowe

Opor ciepiny

Wspdiczynnik przewodzenia ciepta

Nie wiecej niz
0,042 [W/m-K]

Grubos¢

Opor cieplny

' Ro > 2,60 [m2K/W]

* dn-110mm, TI(E T mm)

Reékcja na ogieri B

E

Trwatosé reakcji na ogien w funkcji
ciepta, warunkéw atmosferycznych,
starzenia/degradacji

Trwatosé wilasciwosci

Nie pogarsza sie w czasie

Trwatos¢ oporu ciepinego w funkcji
ciepfa, warunkéw atmosferycznych,

|opér cieplny | wspétezynnik przewodzenia

ciepta

Nie zmienia sie w czasie

Trwatos¢ wiasciwosci: stabilnoéé wymiarowa

prorsenia/degradacl _w okreslonych warunkach temp. ___ ik S
Naprezenie $ciskajgce przy 10 % odksztatcenia NPD
Wytrzymatosé na Wytrzymgfoé_é Al zgipanie BSSO -
rozcigganie/zginanie Wytifzymatoéé na rozciaganie prostopadle do TR80
N, il __|powierzchni czotowych . ] _ o
Pefzanie przy $ciskaniu NPD
Trwatos¢ wytrzymatosci na $ciskanie S dbasnidd e s ittt T = NPD
w funkcji starzenia i degradacji perinse 08 FANVEIARIS e Rl o
Dtugotrwata redukcja grubosci NPD
Diugotrwata nasigkliwos¢ woda NPD
Przepuszczalno$é wody ) .
Absorpcja wody przy diugotrwatej dyfuzji NPD




Zasadnicze charakterystyki Wiasciwosci uzytkowe
Pr'zebuszcialﬁdéé ;ﬁia;y'wgaﬁej Przenikanie pary wodne} S ~  NPD
Sztywnoéé dynamlczna NPD
Wiskaznik izolacyjnosci od diwiekow |Grubosé | nep
uderzeniowych (dla podidg) $ciéliwo$é -1 NPD
Clqgie spalanlew postacn zarrzema - o 7 NPD
Uwalmanle sie substancji mebezplecznych do érodOW!ska wewnetrznego | Braksiubstanq! niebezpiecznych

Wiasciwosci uzytkowe okreélonego powyzej wyrobu sa zgodne z zestawem deklarowanych wiasciwosci
uzytkowych, Niniejsza deklaracja wiasciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporzadzeniem (UE)
nr 305/2011 na wylaczng odpowiedzialnoé¢ producenta okreslonego powyzej,

W imieniu producenta podpisai(-a):

Tomasz Otdak — Prezes

* (imig nazwisko- stanowisko) gy Fabryka Wyrobow Styroplanowych $p.z00,

PREZES ZARZADU
T w4 Qem
zvrardéw dma 16 01,2023 r. o Tomasz oz dak_

Adres strony internetowej na ktérej udostepniono niniejsza deklaracje wiasciwosci uzytkowych:
_ et/ wraw sbyroplentwepl)




