DEKLARACJA WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH

Nr1-160/01/2023

1: Niepowtarzalny kod identyﬁkacyjny typu wyrobu:
FWS-EPS S 042 FASADA-EPS EN 13163-T(1)-L(2)-W(2)-5(5)-P(10)-BS50-DS({70,-)2-TR80

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

lzolacja clepina w budownictwie.

3. Producent:

FWS Fabryka Wyrobéw Styropianowych Sp. z 0.0.

ul. Drukarska 4, 96-300 Zyrardéw

Te!efony +48 46 855 48 81 +48 46 855 40 30 Emaal biuro@styropianfws pl

5. System(-y) oceny | weryfikacji stafych wiasciwosci uzytkowych

3

6a. Norma zharmonizowana;

EN 13163:2012+A1:2015 ,Wyroby do izolacji ciepinej w budownictwie.
eroby ze stvroplanu (EPS) produkowane fabrvcznie Specyﬂkacja”

Jednostka Iub jednostkl notyfikowane:

e Instytutu Techniki Budowlanej (jednostka notyfikowana nr 1488)

e Polskie Centrum Badan i Certyfikacji (jednostka notyfikowana nr 1434)

7. Deklarowane wtasciwoéci uzytkowe:

Zasadnicze charakterystyki

Wiasciwosci uzytkowe

Opdr cieplny

Wspotczynmk przewodzema ciepta

- Niewiecejniz
0,042 [W/m-K]

Opér cleplny o

Reakcja na ogiéﬁ ‘

E

Trwatosé reakcji na ogier w funkcji
ciepta, warunkow atmosferycznych,
starzenia/degradacii

Trwalos¢ wiasciwosci

Nie pogarsza sie w czasie

Trwatos¢ oporu cieplnego w funkcji
ciepta, warunkdw atmosferycznych,

Opér cieplny i wspdtczynnik przewodzenia

ciepfa

Nie zmienia sie w czasie

Trwatos¢ whaciwosci: stabilnoéé wymiarowa |

; oni ji $(70,-)2 (< 29
starzenis/degradac) w okreslonych warunkach temp. - D?(?O,_ >2ﬁ,_( ~2 A) S
Naprezeme sclskajqce przy 10 % odksztafcema NPD
Wytrzymatos¢ na VWVvtrzyma:oiz 2 zgm?me g _BSS0
rozciaganie/zginanie ytr'zyma 9, é na rozc aganle prostopadie do TR80
__[powierzchni czofowych
B o Pefzanie przy scnskanlu NPD
Trwafo,sg wytrzyr:na?oscn na scrf,kame Odpomosié na zamrazanie | odmrazanie NPD
w funkeji starzenia i degradacji e
Dtugotrwafa redukcja grubosa NPD
D{ugotrwafa naslqkﬁwoéé woda NPD
Przepuszczalno$é wody . ; o
Absorpcja wody przy dtugotrwatej dyfuzji NPD

7 WRD > 3,80 [mzK/W]” -
du 160mm Tl(t]mm)




Zasadnicze charakterystyki Wiasciwosci uzytkowe

Przepuézczalnoéé pary wodﬁejm Przenikanie pary'w:)a?r;gjn - ~ NPD i
Sztywnos$¢ dynamiczna NPD

Wskainik izolacyjnosci od diwiekéw |Grubot¢ R " NPD 1

uderzeniowych (dla podtdg) Scidliwosé : ) — NPD

Ciagle spalanie w postaci zarzenia o - - ~  NPD

Uwalnianie siéﬁ Edbétancji hiébézpiecznychfdov érodowiska Wé;mqtrznégéf o B;é“k_sab'st»ahcfi’ niebezpiét:»zvh’yéﬁ

Wiasciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu sg zgodne z zestawem deklarowanych wiasciwosci
uzytkowych, Niniejsza deklaracja wiasciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporzadzeniem (UE)
nr 305/2011 na wylaczng odpowiedzialnos¢ producenta okreslonego powyzej.

W imieniu producenta podpisal(-a):

__Tomasz Otdak ~ Prezes

(imie nazwisko- stanowisko) FWS Fabryka Wyrobow Styropianowych Sp. 7.0,

PRE ZARZADU
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Zyrardéw, dnia 16.01.2023r. Tomasz Oldak
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Adres strony internetowej na ktérej udostepniono niniejsza deklaracje wiasciwosci uzytkowych:
__hitp://www.shyroplantws.pl/




