DEKLARACJA WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH

Nr 1-260/01/2023

1 Nlepowtarzalnv kod ndentyflkacyjny typu wyrobu:
FWS-EPS S 042 FASADA-EPS EN 13163-T(1)-L(2)-W(2)-5(5)-P(10)-BS50-DS(70,-)2-TR80

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania;

Izolacja c:eplna w budownictwie.

3, Producent;

FWS Fabryka Wyrobdw Styropianowych Sp. z 0.0,

ul, Drukarska 4, 96-300 Zyrardéw

_Telefony: +48 46 855 48 81, +48 46 8554030  Email: biuro@styropianfws.pl _

5. System( -y) oceny | weryfikacji statych wiasciwosci uzytkowych;

3

6a, Norma zharmonizowana;

EN 13163:2012+A1:2015 ,Wyroby do izolacji ciepinej w budownictwie,
_Wyroby ze styropianu (EPS) produkowane fabrycznie. Specvfikacja

Jednostka lub jednostkl notyfikowane:

e Instytutu Techniki Budowlanej (jednostka notyfikowana nr 1488)

e Polskie Centrum Badar i Certyfikacji (jednostka notyfikowana nr 1434)

7. Deklarowane wiasciwosci uzytkowe;

Zasadnicze charakterystyki

Wiasciwosci uiytkowe

Op6r cieplny

Wspdtczynnik przewodzenia ciepta

Nie wiecej niz
0,042 [W/m:K]

Opér cxeplny V

 Ro26,15 mK/W]

Grubosdé

7 du 260mm, TlI(lmm)

Reékcja n,é ogi‘erﬁ‘

E

ciepta, warunkéw atmosferycznych,
starzema/degradacp

Trwatosé reakcji na ogier w funkcji

Trwatos¢ wilasciwosci

Nie pogarsza sie w czasie

Trwatos¢ oporu cieplnego w funkcji
ciepta, warunkéw atmosferycznych,

lopér cieplny | wspétczynnik przewodzenia
ciepla

Nie zmienia sig w czasie

Trwafos¢ wiasciwosci: stabilnodé wymiarowa |

sta?ema/degradacjl w okreslonych warunkach temp. _ 05(70 IR VE2)
Naprezenle scnskajace przy 10 % odksztafcema 'NPD
Wytrzymatosc na Wy rzymafoéz na zgmanle T E— BS50
rozciaganie/zginanie Wytrzymatosé na rozciaganie prostopadle o TR80
powierzchni czofowych B ==
) o ) Petzanie przy scrskamu NPD
Trwaioés wytrzyn.wa?oscl ne ét:!fkanie Odpomoéé na zamrazame i odmraZame NPD
w funkcji starzenia i degradacji o e
Dfugotrwafa redukcja gruboéct NPD
Dlugotrwala nas;akhwoéé woda NPD
Przepuszczalno$é wody
Absorpcja wody przy diugotrwatej dyfuzji NPD




Zasadnicze charakterystyki Wiasciwosci uzytkowe

Przepuszczainogé pary Qb;jh'éj IPrzenikanie pary wodneji I NPD o

Sztywnos¢ dynamiczna NPD

Wskaznik izolacyjnoéci od diwiekéw |Grubosé o NPD
uderzeniowych (dla podidg) ECitliwose I NPD

Ciggle spalaniew postacizarzenia | N
Uwalnianie sig substancj niebezpiecznych do érodowiska wewnetrznego | Brak substancjiniebezpiecznych

Wiasdciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu sg zgodne z zestawem deklarowanych wiasciwosci
uzytkowych. Niniejsza deklaracja witasciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporzadzeniem (UE)
nr 305/2011 na wylaczna odpowiedzialnoé¢ producenta okreélonego powyzej.

W imieniu producenta podpisal{-a):
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(miejsce i data) ' ~ (podpis)

Adres strony internetowej na ktdrej udostepniono niniejsza deklaracje wiasciwosci uzytkowych;
_tpi//www.styropianfws.pl/




