DEKLARACIA WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH

Nr 1-120/01/2023

1. Niepowtarzalny kod ;dentyﬁkacvjny typu wyrobu:
FWS-EPS S 042 FASADA-EPS EN 13163-T(1)-L(2)-W(2)-S(5)-P(10)-BS50-DS(70,-)2-TR80

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

_lzolacja ciepina w budownictwie.

3, Producent;

FWS Fabryka Wyrobéw Styropianowych Sp. z 0.0,

ul. Drukarska 4, 96-300 Zyrardéw

Telefony: +48 46 855 48 81, +48 46 855 40 30 Email; _biuro@styropianfws.pl

5. System( v) oceny | weryfikacji statych wiasciwosci uzv’tkowvch

3

6a. Norma zharmonizowana:

EN 13163:2012+A1:2015 ,Wyroby do izolacji ciepinej w budownictwie,
‘Wyroby ze styropianu (EPS) produkowane fabrycznie. Specvﬂkacja

Jednostka lub jednostkl notyfikowane:

¢ Instytutu Techniki Budowlanej (jednostka notyfikowana nr 1488)

e Polskie Centrum Badan i Certyfikacji (jednostka notyfikowana nr 1434)

7. Deklarowane wiasciwosci uzytkowe:

Zasadnicze charakterystyki

Wiasciwosci uzytkowe

Opér cieplny

Wspo{czynnlk przewodzema cnep{a

‘Nie wiecej niz
0, 042 [W/m-K]

Opér c:eplny

VVRD > 2,85 [m?K/W]

Gruboéé

du -120mm, Ti(EImm)

Reakcja na ogier’»r

E

Trwato$¢ reakcji na ogier w funkcji
ciepta, warunkéw atmosferycznych,
starzema/degradaql

Trwalo$¢ wlasciwosci

Nie pogarsza sie w czasie

Trwatos¢ oporu cieplnego w funkcji
ciepta, warunkdw atmosferycznych,
starzenia/degradacji

lopér cieplny | wspétczynnik przewodzenia
ciepta

Nie zmienia sie w czasie

w okreslonych warunkach temp.

Trwatoé¢ wiasciwosci: stabilnoéé wymiarowa |

DS(70,-)2 (= 2%)

Naprezeme scsska;ace przy 10 % odkszta{cenia - NPD
= _ ~—
Wytrzymatosé na ytrzyma:oé: na zgmame e ,B: 5¢
rozclaganie/zginanie Wyt,r'zyma, 08¢ na rozciaganie prostopadle do TR80
o __|powierzchni czofowych I
o _ |Petzanie przy éciskaniu NPD
Trwafoéf wytrzymafoéc: e sq,skame Odpornoéé na zamrazame i odmrazame NPD
w funkcji starzenia | degradacji S E— s -
Dfugotrwafa redukqa gruboéci NPD
Dtugotrwafa nasiakhwosé wodq NPD
Przepuszczalnosé wody ) ) .
Absorpcja wody przy diugotrwatej dyfuzji NPD




Zasadnicze charakterystyki Wiasciwosci uzytkowe

5rzepuszczalno$c pary wodnej Przenikanie pary wodnej o 1 NPD

: - Szt&WBBE& dynamiczna o  NPD
Wskaznik izolacyjnosci od diwiekéw |Grubogé 7 | nep
uderzeniowych (dla podtdg) Sihwoie e e NPD =
Ciqg!e spalanlew postam zarzenia 00 - B NPD
Uwalmame sie substanql mebezpiecznych do SrodOWIska wewnqtrznego - Brak substancp nlebezplecznych

Wiasciwoséci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu sg zgodne z zestawem deklarowanych wiasciwosci
uzytkowych, Niniejsza deklaracja wiasciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporzadzeniem (UE)
nr 305/2011 na wylaczna odpowiedzialnosé producenta okreslonego powyzej.

W imieniu producenta podpisat{-a);

Tomasz Otdak ~ Prezes

(imie nazwisko- stanowmko) WS Fabryka Wyrobow Styroplanowych Sp.200.

PREZES ZARZADU
l 3\44 A7 ‘(:”"4‘1/\
__Zyrardéw, dnia 16.01.2023 . Tomasz Oldak
ek tde ——

Adres strony internetowej na ktdrej udostepniono niniejsza deklaracje wiasciwosci uzytkowych:
_htpi//www.styropianfws.pl/




